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1. Założenia wyjściowe do kosztorysowania. 

 

1.1. Lokalizacja obiektu budowlanego. 

 
Województwo – dolnośląskie 

Powiat – kłodzki 

Gmina – Lądek Zdrój 

Miejscowość – Skrzynka 

 

1.2. Inwestor  
Centrum Kultury I Rekreacji 

Plac Stromłyński 5 

57-540 Lądek-Zdrój 

1.3. Podstawa opracowania. 

 
- uzgodnienia z Inwestorem zakresu robót budowlanych  

- wizja terenowa 

- inwentaryzacja 

- przedmiar robót budowlanych 

- podstawy kosztorysowania robót budowlanych, np. KNR, KSNR 

- wyceny indywidualne robót budowlanych nieokreślonych np. w KNR, KSNR       

 

1.4. Jednostka kosztorysująca. 

 

Nadzór- Projektowanie Budowlane 

Jerzy Godziejewicz ul. Kłodzka 40 

57-540 Lądek Zdrój 

  

1.5. Przedmiot kalkulacji. 

  
           Przedmiotem kalkulacji kosztorysowej zaprojektowanych robót budowlanych jest  

wymiana instalacji elektrycznej , siły i światła wraz z osprzętem oraz montażem 

aparatów elektrycznych ,( rozdzielnic) z osprzętem a także sprawdzenia i pomiaru 

wykonanej instalacji elektrycznej. 

 

 

2. Zagospodarowanie i organizacja      

      
     Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia  

     projekt organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania robót budowlanych oraz  

     harmonogram realizacji tego zadania.  

     Realizując roboty Wykonawca na swój koszt dostarczy wszelkie niezbędne zabezpieczenia  

     placu budowy oraz jego kompletne oznakowanie, informujące o ewentualnym zagrożeniu. 

     Zabezpieczenie terenu budowy należy wykonać w taki sposób aby  zachowane były  



 

 

     przepisy BHP, zarówno dla robotników jak i osób poruszających się w obrębie budowy. 

     Materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami,  

     w taki sposób aby były one zabezpieczone przed dostępem osób trzecich w oznakowanych  

     i zamkniętych pomieszczeniach. Obiekty magazynowe będą spełniały wszelkie wymogi  

     ochrony przeciwpożarowej i BHP. 

     Przy realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z takiego  

     sprzętu i urządzeń, które są do tego celu przeznaczone. Sprzęt winien być zaakceptowany  

     przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zabezpieczony w taki sposób aby nie  

     zagrażał zdrowiu i życiu pracowników, którzy z niego korzystają.        

     Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną  

     negatywnie na jakość transportowanych materiałów i urządzeń. Liczbę środków  

     transportu należy tak dobrać aby zapewnić terminowe prowadzenie robót. 

     Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów wywozu i utylizacji materiałów  

     z rozbiórki, gruzu. 

 

 

3. Przyjęta metoda kosztorysowania.     

 
     W obliczaniu wartości kosztorysowej zaprojektowanych robót budowlanych przyjęto    

      metodę kalkulacji szczegółowej. 

     Wartości robocizny R i sprzętu S do kosztorysowania przyjęto na podstawie II kwartału  

2010 r. informatora SEKOCENBUD – poziom średni.  Ceny jednostkowe materiałów M oraz 

Narzuty kosztów pośrednich i zysku do kosztorysowania przyjęto na podstawie informatora 

rynku   SEKOCENBUD z II kwartału 2010 r. – poziom   średni.                   
   Kosztorys inwestorski został sporządzony w oparciu o ogólnie stosowane normy nakładów   

rzeczowych – KNR, KSNR, a w przypadku braku normy – zastosowano kalkulację  

     indywidualną. 

 

4. Uwagi. 

 
     Kosztorys inwestorski sporządzono za pomocą programu NORMA PRO. 

 

 

 

 


