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Ad. I DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 

1/  Oświadczenie do projektu technicznego 

                                                                                                     Lądek Zdrój 01.09.2017  

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 Oświadczam, że projekt pod nazwą: 

Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obserwacyjnego na 
Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej 

 

INWESTOR: 

 

Gmina Lądek-Zdrój 

ulica Rynek 31 

57-450 Lądek Zdrój 

 Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej (zgodnie z inż.20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku – 
Prawo budowlane (t.jedn. Dz. U. 2010 oraz 243 poz. 1623 z późn.zm.) i jest 
kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

 

 

 

Projektant: Inż. Piotr Wiorek             
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2/  Uprawnienia projektanta wraz z zaświadczeniem o przynależności do 
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
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Ad. II  CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU:  

Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obserwacyjnego na 
Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej 

1/  Podstawa opracowania 

- Umowa ze Zleceniodawcą: 

Gmina Lądek-Zdrój 

ulica Rynek 31 

57-450 Lądek Zdrój 

- operat geodezyjny pod nazwą: 

Szczegółowa inwentaryzacja formacji skalnej „Trojak” w m. Lądek-Zdrój, 
wykonana przez: 

R-GEO Robert Runiewicz 

ul. Zdrojowa 37/3 

57-320 Polanica-Zdrój 

- wizje lokalne (4) 

- zdjęcia wykonane przez autora projektu 

- obowiązujące normy i przepisy prawa 

- Ustawa z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane                                           
(tekst jednolity Dz. U. 2010r. nr 243, poz. 1623) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas wykonywania robót budowlanych    
(Dz. U. z 2003r. 47, poz. 401)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.02.2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego                                         
(Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1133)  
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. nr 112 z 2001r. poz. 1206)      

 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów                                
(Dz. U. nr 152 z 2001r. poz. 1736) 

Normy związane: 

- PN-82-B-02001 Obciążenia budowli-obciążenia stałe 

- PN-82-B-02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe 

- PN-B-03264 grudzień 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe 

  i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 

- PN-90-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie  

2/ Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy pod nazwą: 

Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obserwacyjnego na 
Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej 

 

                                                                Fot. Nr1 
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3/ Dane techniczne konstrukcji stalowej platformy widokowej na Trojaku 
wraz opisem technicznym konstrukcji   

Przedmiotowa platforma widokowa, została zaprojektowana jako konstrukcja 
stalowa. Ze względu na złożony kształt konstrukcji i związana z nim złożona 
praca termiczna konstrukcji, platforma widokowa została podzielona na             
3 segmenty. Każdy z tych segmentów jest osobną niezależną konstrukcją         
(patrz Fot. Nr1 – str.9) 

Długość konstrukcji     – 16.456 m 

Szerokość konstrukcji – 11.100 m 

Rzędna poziomu posadowienia (kraty pomostu) +766.17 m.n.p.m. 

Rzędna poziomu posadowienia (kraty pomostu - podwyższonej części  
segmentu 2) +766.67 m.n.p.m. Ciężar całej konstrukcji G=~6500 kg 

Każdy z segmentów platformy widokowej, będzie zakotwiony do skały Trojaka, 
przy pomocy wklejanych na żywicy epoksydowej stalowych rur grubościennych. 
Cała stalowa konstrukcja platformy widokowej (każdy jej segment), został 
podzielony na możliwie najmniejsze elementy, aby ułatwić ich wniesienie na 
szczyt trojaka oraz montaż. Cała konstrukcja stalowa będzie ocynkowana 
galwanicznie. Grubość powłoki cynkowej g=170 μm (patrz Fot. Nr2)                   
Na wykonanie konstrukcji, zastosowano stal 18G2. Konstrukcja będzie skręcona 
przy pomocy śrub dużej wytrzymałości klasy 10.9 

 

                                                                Fot. Nr2 
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4/ Analiza statyczna i wymiarowanie elementów projektowanej konstrukcji 
segmentowej platformy widokowej Trojaka                                                 

SEGMENT 1 
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Wymiarowanie prętów 
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SEGMENT 2 
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SEGMENT 3 
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5/ Parametry techniczne żywicy epoksydowej  do połączenia siłowego 
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6/ Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia  

Wszystkie prace związane z usunięciem starej  skorodowanej stalowej poręczy 

na Trojaku, oraz montaż nowej konstrukcji stalowej platformy widokowej,  

muszą być prowadzone pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 

uprawnienia budowlane z uwzględnieniem wszystkich zaleceń opisanych          

w niniejszym projekcie, przepisów BHP, oraz p.poż. Zagrożenia mogące 

wystąpić przy realizacji robót montażowych, należą do typowych problemów 

wykonawczych. Roboty montażowe, mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

-  wykonywanie robót na wysokości przy demontażu starej poręczy i montażu 

nowej konstrukcji stalowej platformy widokowej (w tym niebezpieczeństwo 

związane z ciężarem zawieszonym na linie). 

 -  wykonywanie robót na wysokości (rusztowania) 

-  usuwanie zdemontowanych elementów skorodowanej konstrukcji  

- odpalanie istniejącej konstrukcji palnikiem acetylenowym 

- wiercenie otworów wiertnicą 

Zabezpieczenia ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w Planie 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, który powinien być sporządzony przez 

Kierownika Robót, zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994r. ze zmianami                       

w 2006r. Prawo Budowlane (teks ujednolicony- Dz. U. Nr.156, poz. 1118              

z 2006r.) W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zwanym dalej ”Planem 

BIOZ”, należy uwzględnić podane wyżej zagrożenia. W czasie wykonywania 

robót budowlano-montażowych, należy bezwzględnie przestrzegać  

obowiązujących przepisów BHP. Powinno się zapewnić i utrzymywać wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na montażu. Każdy pracownik musi 

znać przepisy i zasady BHP, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu, 

oraz poddać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Pracownicy muszą 

posiadać aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysokości. 

Powinni też być wyposażeni w odpowiedni do charakteru prac sprzęt, kaski 

ochronne i odzież ochronną (w tym pasy zabezpieczające przed upadkiem              
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z wysokości). Zabrania się niekontrolowanego zrzucania zdemontowanych 

elementów z wysokości, oraz jakichkolwiek innych przedmiotów. 

7/ BHP przy robotach na wysokości oraz obsłudze maszyn  

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki 

ochrony zbiorowej. Są to balustrady, oraz indywidualne uprzęża 

zabezpieczające. W przypadku pracy przy nie zabezpieczonej krawędzi, 

pracownicy muszą być bezwzględnie wyposażeni w uprzęża zabezpieczające.   

Długości lin zabezpieczających, powinny być każdorazowo dopasowywane do 

miejsca pracy pracownika. Przewody dostarczające energię elektryczną, 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Maszyny i inne urządzenia 

techniczne, muszą być utrzymywane w stanie zapewniającym sprawność. 

Wszystkie narzędzia oraz urządzenia elektryczne i mechaniczne  muszą być 

stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone, oraz mogą być 

obsługiwane tylko przez przeszkolone osoby. W przypadku stwierdzenia 

uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego, należy je 

natychmiast unieruchomić i odciąć dopływ energii elektrycznej. Maszyny i inne 

urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy, oraz przy zmianie obsługi, 

muszą być sprawdzone pod względem sprawności technicznej.  

8/  Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki starej stalowej poręczy oraz 

innych materiałów odpadowych pozostałych po robotach budowlano-

montażowych.                                                                                                          

Posiadacz odpadów powinien postępować z nimi w sposób zgodny    z zasadami 

gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały 

(odpady) z obiektu, powinny być segregowane w miejscu ich demontażu               

i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu budowy (montażu 

konstrukcji). W rezultacie wykonywanych robót, zostaną na placu budowy 

(montażu konstrukcji) wytworzone następujące rodzaje odpadów: 

-  gruz skalny 

-  tworzywa sztuczne 

-  stal profilowa konstrukcyjna 

-  odpady z montażu konstrukcji, inne niż wyżej wymienione. 



68 
 

Wszystkie odpady, muszą być wywiezione i poddane utylizacji przez 
wyspecjalizowane firmy. 

9/  Uwagi końcowe   

-  Do prowadzenia robót budowlanych, należy stosować wyłącznie urządzenia 

posiadające wymagane prawem atesty dopuszczające dane urządzenie do 

stosowania w budownictwie. 

-  Wszelkie materiały wykorzystywane do prac budowlanych, na przykład 

elementy drewniane, stalowe, lub też inne, muszą posiadać wymagane prawem 

atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

-  W trakcie prowadzenia robót budowlanych, musi być zapewniony ciągły 

nadzór osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

-  W przypadku pojawienia się nieprzewidzianych problemów technicznych 

podczas prac budowlanych, należy wezwać projektanta. 

- Wszelkie zmiany w konstrukcji bez zgody projektanta są niedopuszczalne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant: Inż. Piotr Wiorek                       
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

BIOZ 

 

I  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

1/  Organizacja placu budowy 

2/  Demontaż starej skorodowanej poręczy stalowej na Trojaku, oraz montaż 

nowej konstrukcji platformy widokowej 

II Zagrożenia występujące podczas wykonywania robót budowlano- 

montażowych 

-  dźwiganie ciężarów – przenoszenie ciężkich elementów konstrukcji na 

miejsce składowania 

-  potknięcie, poślizgnięcie, upadek – podczas przemieszczania się po terenie na 

którym są prowadzone prace budowlane, lub po tymczasowych drogach 

komunikacyjnych 

-  upadek pracownika z wysokości 

-  porażenie prądem elektrycznym – w trakcie obsługi urządzeń i narzędzi 

elektrycznych 

-  zapylenie podczas wiercenia otworów, cięcia elementów konstrukcji i prac 

porządkowych 

-  zagrożenie upadkiem przedmiotu z wysokości – upadek z góry przedmiotów, 

narzędzi, materiałów 

-  skaleczenia, otarcia, zranienia – kontakt z ostrymi częściami konstrukcji 

-  poparzenia – podczas cięcia oraz spawania stali  spawarką elektryczną oraz 

palnikiem acetylenowo-tlenowym. Poparzenia podczas kontaktu z gorącymi 

powierzchniami urządzeń elektrycznych, stosowanych podczas przygotowania 

gorącego posiłku lub napoju. 
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IV Szkolenia z zakresu BHP  

1/  Wszyscy pracownicy pracujący przy demontażu starej konstrukcji oraz 

montażu nowej, muszą być przeszkoleni. Zaświadczenie o szkoleniach należy 

przechowywać w aktach osobowych każdego pracownika.  

2/  Na stanowisku pracy każdego pracownika, zostanie przeprowadzony 

instruktaż stanowiskowy, co zostanie udokumentowane w załączniku do planu 

BIOZ.  

3/  Instruktaż stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie 

opracowanego programu szkolenia, w którym integralną częścią będzie: 

-  Realizacja robót szczególnie niebezpiecznych 

-  Ryzyko na stanowisku pracy 

-  Postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

-  Konieczność stosowania ochron indywidualnych przydzielonych 

pracownikowi 

4/  Instruktaż zostanie przeprowadzony przed przystąpieniem pracownika do 

pracy 

5/  Do nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, zostaną wyznaczone 

odpowiedzialne osoby 

6/  Pracownikom należy przydzielić środki ochrony osobistej w postaci: 

-  kask ochronny z obowiązkiem stosowania na całym wydzielonym placu 

związanym z prowadzeniem robót budowlanych 

-  rękawice ochronne do stałego korzystania podczas wykonywanej pracy 

-  uprząż oraz lina zabezpieczająca pracownika podczas pracy na wysokości 

V Ogólne zasady BHP  

Przy robotach budowlano-montażowych, oraz podczas pracy na wysokości 

-  Wszyscy pracownicy muszą być wyposażeni w odzież ochronną 
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-  W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, każdy pracownik musi 

stosować uprząż wraz z liną zabezpieczającą. 

Przy obsłudze maszyn 

-  Przewody dostarczające energię elektryczną, zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami mechanicznymi 

-  Maszyny oraz inne urządzenia muszą być utrzymane w stanie zapewniającym 

ich sprawność, muszą być stosowane wyłącznie do prac do których są 

przeznaczone, oraz muszą być obsługiwane przez osoby przeszkolone. 

-  W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny, lub innego urządzenia, 

należy je niezwłocznie unieruchomić, oraz odłączyć dopływ energii elektrycznej. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy, oraz przy 

zmianie obsługi, muszą być sprawdzone pod względem sprawności technicznej. 

Wykonywanie węzłów na linach zawiesi, oraz łączenie tych lin , jest zabronione. 

VI  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy 

wykonywaniu robót budowlanych 

-  przechowywanie dokumentacji – biuro kierownika robót 

-  dojazd istniejącym układem komunikacyjnym 

-  sprzęt przeciw pożarowy rozstawiony w miejscach oznaczonych na terenie 

wydzielonym 

-  na terenie wydzielonym jak wyżej, zostanie postawiony pojemnik na odpady 

-  pojemnik po zapełnieniu, zostanie odebrany przez wyspecjalizowaną firmę 

-  materiały niebezpieczne, należy utylizować we właściwych zakładach       

utylizacji 

 

 

 

Projektant: Inż. Piotr Wiorek 

  


