
Kosztorys Trzebieszowice Skrzynka ostateczny.kst II PRZEDMIARPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Odbudowa drogi gminnej nr 267/1 SKRZYNKA i nr 181 T RZEBIESZOWICE

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0103-03

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

2
d.1

KNR 2-01
0103-04

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

3
d.1

KNR 2-01
0103-06

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR 2-01
0105-03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

5
d.1

KNR 2-01
0105-04

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

6
d.1

KNR 2-01
0105-06

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1

KNR 2-01
0109-05

Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha

0.003 ha 0.003
RAZEM 0.003

8
d.1

KNR 2-01
0110-01

WywoŜenie dłuŜyc na odległość do 2 km m3

6 m3 6.000
RAZEM 6.000

9
d.1

KNR 2-01
0110-02

WywoŜenie karpiny na odległość do 2 km mp

75 mp 75.000
RAZEM 75.000

10
d.1

KNR 2-01
0110-03

WywoŜenie gałęzi na odległość do 2 km mp

100 mp 100.000
RAZEM 100.000

11
d.1

KNR 2-01
0110-04

WywoŜenie dłuŜyc - dodatek za kaŜde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 26

m3

6 m3 6.000
RAZEM 6.000

12
d.1

KNR 2-01
0110-05

WywoŜenie karpiny i gałęzi - dodatek za kaŜde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 26

mp

175 mp 175.000
RAZEM 175.000

13
d.1

KNR 2-01
0111-03

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-
nie i kora bez wrzosu) ze spaleniem na miejscu

m2

250 m2 250.000
RAZEM 250.000

2 Roboty rozbiórkowe
14

d.2
KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2

25.5 m2 25.500
RAZEM 25.500

15
d.2

KNR 2-31
0816-01

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm m

17 m 17.000
RAZEM 17.000

3 Jezdnia bitumiczna + zjazd 
16

d.3
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

2560 m2 2560.000
RAZEM 2560.000

17
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

2560 m2 2560.000
RAZEM 2560.000

18
d.3

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8
cm

m2

2365 m2 2365.000
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RAZEM 2365.000

19
d.3

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

2365 m2 2365.000
RAZEM 2365.000

20
d.3

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych - wars-
twa wiąŜąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

m2

2125 m2 2125.000
RAZEM 2125.000

21
d.3

KNR 2-31
0311-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych - wars-
twa wiąŜąca asfaltowa - kaŜdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

m2

2125 m2 2125.000
RAZEM 2125.000

4 Rowy melioracyjne
22

d.4
KNR 2-01
0224-04

Wykopy rowów i kanałów meliorc.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.ko-
parkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

196.2 m3 196.200
RAZEM 196.200

23
d.4

KNR 2-01
0507-02

Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych m2

1206 m2 1206.000
RAZEM 1206.000

24
d.4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

28.5 m2 28.500
RAZEM 28.500

25
d.4

KNR 2-31
0402-03

Ława betonowa zwykła m3

3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500

26
d.4

KNR 2-01
0515-01

UłoŜenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm bez podbudowy m

57 m 57.000
RAZEM 57.000

5 Przepust fi 500 km 0+001,5
27

d.5
KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

15 m3 15.000
RAZEM 15.000

28
d.5

KNR 2-31
0605-02

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa m3

0.385 m3 0.385
RAZEM 0.385

29
d.5

KNR 2-31
0605-07

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

30
d.5

KNR 2-31
0605-04

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm ściank.

2 ściank. 2.000
RAZEM 2.000

6 Przepust fi 500 km 0+642 do km 0+652
31

d.6
KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

15 m3 15.000
RAZEM 15.000

32
d.6

KNR 2-31
0605-02

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa m3

0.55 m3 0.550
RAZEM 0.550

33
d.6

KNR 2-31
0605-07

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

34
d.6

KNR 2-31
0605-04

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm ściank.

2 ściank. 2.000
RAZEM 2.000

7 Przepust fi 500 pod zjazdem km 0+668 do km 0+679
35

d.7
KNR 2-31
0605-02

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa m3

0.605 m3 0.605
RAZEM 0.605

36
d.7

KNR 2-31
0605-07

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm m
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11 m 11.000

RAZEM 11.000
37

d.7
KNR 2-31
0605-04

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm ściank.

2 ściank. 2.000
RAZEM 2.000

8 Zjazdy na przygraniczne działki km 0+045; km 0+148;  km 0+243; km 0+332; km 0+424
38

d.8
KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

30 m3 30.000
RAZEM 30.000

39
d.8

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

5.28*5 m2 26.400
RAZEM 26.400

40
d.8

KNR 2-31
0605-02

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa m3

0.25*5 m3 1.250
RAZEM 1.250

41
d.8

KNR 2-31
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm m

4*5 m 20.000
RAZEM 20.000

42
d.8

KNR 2-31
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm ściank.

2*5 ściank. 10.000
RAZEM 10.000

43
d.8

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

5.28*5 m2 26.400
RAZEM 26.400

44
d.8

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm m2

5.28*5 m2 26.400
RAZEM 26.400

9 Sciek przez drog ę km 0+652
45

d.9
KNR 2-31
0402-03

Ława betonowa zwykła m3

0.312 m3 0.312
RAZEM 0.312

46
d.9

KNR 2-01
0515-01

UłoŜenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 10 cm bez podbudowy m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

10 Odwodnienie liniowe km 0+720
47

d.10
KNR 2-31
0402-03

Ława betonowa zwykła m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

48
d.10 kalk. własna

Odwodnienie liniowe typu Faserfix - Super 400 49x54x100 z rusztem szczeli-
nowym z Ŝeliwa sferoidalnego z mocowaniem na zatrzaski i śruby M8

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

11 Pobocza utwardzone
49

d.11
KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po za-
gęszcz.7 cm

m2

699.5 m2 699.500
RAZEM 699.500

50
d.11

KNR 2-31
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - kaŜdy dalszy
1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 3

m2

699.5 m2 699.500
RAZEM 699.500
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