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FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
CZĘŚĆ nr 2 – MATERIAŁY DEKARSKIE

Lp. Przedmiot zamówienia

Je
dn

os
tk

a

1 30 szt
2 200 szt
3 Dekiel rynny (denko) uniwersalne ocynk 100 mm 20 szt
4 Dekiel rynny (denko) uniwersalne ocynk 125 mm 50 szt
5 Dekiel rynny (denko) uniwersalne ocynk 150 mm 50 szt
6 10 kg
7 Folia polietylenowa paroizolacyjna gr. 0,20 mm żółta 200 m²

8 200 m²

9 Gąsiory dachowe ceramiczne 50 szt

10 300 L

11 360 kg

12 Hak rynnowy długi ocynkowany 100mm 100 szt
13 Hak rynnowy długi ocynkowany 125mm 200 szt
14 Hak rynnowy długi ocynkowany 150mm 80 szt
15 Hak rynnowy doczołowy ocynkowany 100mm 50 szt
16 Hak rynnowy doczołowy ocynkowany 125mm 80 szt
17 Hak rynnowy doczołowy ocynkowany 150mm 60 szt

18 100

19 Kolano rury spustowej ocynk fi 100mm 30 szt
20 Kolano rury spustowej ocynk fi 120mm 30 szt
21 Kolano rury spustowej ocynk fi 150mm 31 szt
22 Kolano rury spustowej ocynk fi 80mm 20 szt
23 Kominek wentylacyjny do odpowietrzania pokryć dachowych papowych fi 70 mm 40 szt
24 100 kg

25 500 kg

26 200 kg

27 Masa uszczelniająca do kominów SKD (25kg) 200 kg
28 Narożnik wewnętrzny rynnowy fi 125 8 szt
29 Narożnik wewnętrzny rynnowy fi 150 10 szt
30 Narożnik zewnętrzny rynnowy fi 125 8 szt
31 Narożnik zewnętrzny rynnowy fi 150 10 szt
32 Obejma do rur spustowych z gwintem fi 100 z wkrętem M8 120/140mm 100 szt
33 Obejma do rur spustowych z gwintem fi 120 z wkrętem M8 120/140mm 200 szt
34 Obejma do rur spustowych z gwintem fi 150 z wkrętem M10 120/140mm 50 szt
35 Obejma do rur spustowych z gwintem fi 80 z wkrętem M8 120/140mm 50 szt
36 Papa asfaltowa na tekturze podkładowa w rolkach 1x15m 6 szt

37 100 m2

38 50 m2

39 Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa w rolkach 1x10m 15 szt

40 20 szt

41 120 szt

42 60 szt

43 Posypka mineralna do dachów 200 kg
44 Rury spustowe ocynk fi 100 100
45 Rury spustowe ocynk fi 120 200
46 Rury spustowe ocynk fi 150 50
47 Rury spustowe ocynk fi 80 50
48 Rynny ocynk fi 100 50
49 Rynny ocynk fi 125 200
50 Rynny ocynk fi 150 100
51 30 szt
52 100

53 100 kg

54 Uszczelniacz kauczukowy dekarski różne kolory w kartuszu 310 ml 50 szt

55 50 kg

56 200 szt
57 500 szt
58 1500 szt
59 500 szt
60 Wpust rynny (lej zlewowy) ocynkowany 100/100 10 szt
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Dachówka ceramiczna karpiówka szczytowa, gat.l  prawa/lewa
Dachówka ceramiczna karpiówka, gat.l

Dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo – kauczukowa

Folia polietylenowa zbrojona dachowa paroprzepuszczalna min 110g/m2, wytrz na rozciąg 
min 200/150

Grunt, asfaltowy roztwór gruntujący modyfikowany kauczukiem syntetycznym SBS do 
gruntowania: podłoży betonowych i stalowych pod papy wszelkich rodzajów, podłoży 
betonowych i stalowych pod papy samoprzylepne

Grunt, Roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym, przeznaczony 
do gruntowania podłoży betonowych oraz do wykonywania samodzielnych powłok 
hydroizolacyjnych typu lekkiego, stosowany na zimno (np. Abizol R TYTAN)

Kit elastyczny kauczukowy SBS z dodatkiem bitumu do uszczelniania połączeń oraz 
wypełniania szczelin mb

Lepik asfaltowo-bitumiczny stosowany na zimno

Masa bitumiczna średnio modyfikowana kauczukiem syntetycznym do renowacji pokryć 
papowych i wykonywania hydroizolacji typu lekkiego i średniego, stosowana na zimno (np. 
Dacholeum TYTAN),
Masa szpachlowa bitumiczna do konserwacji pokryć dachowych stosowana na zimno, 
wysokomodyfikowana kauczukiem syntetycznym, zbrojona włóknami. Do prac 
naprawczych i szpachlowania w pokryciach dachowych (np. Abizol G TYTAN)

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny 
poliestrowej.

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny 
poliestrowej oraz od spodu ze szczelinami wentylacyjnymi.

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z welonu z włókien 
szklanych, gr min 3,7mm, w rolkach 1x7,5m

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej z 
obustronną powłoką z asfaltu modyfikowanego SBS oraz od spodu ze szczelinami 
wentylacyjnymi, gr 5,2mm, 250g/m², wytrzym na rozciąg wzdłuż 1000-1200N w poprzek 
800-1000N w rolkach 1x5m (np. ICOPAL Termic Top 5.2)

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej z 
obustronną powłoką z asfaltu modyfikowanego SBS, gr 5,2mm, 250g/m², w rolkach 1x5m 
(np. JARPLAST MONO PYE PV250 S52)

mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb

Spoiwo cynowo-ołowiowe pręty 60%-0,30 kg
Trójkąt styropianowy (Izoklin) laminowany papą 10 x 10 cm mb

Uszczelniacz dekarski – masa szpachlowa asfaltowa wysokomodyfikowana kauczukiem 
sbs, trwale plastyczna do stosowania przy każdej pogodzie  w wiadrach lub kartuszach

Uszczelniająca masa asfaltowa przeznaczona do natychmiastowych napraw pokryć 
dachowych, rynien itp. do stosowania przy każdej pogodzie (np. Woda Stop TYTAN)
Wkręt samowiertny sześciokątny WS – 5,5 x 75 mm
Wkręty samowiertne sześciokątne farmerskie 4,8 x 25 mm
Wkręty samowiertne sześciokątne farmerskie 4,8 x 35 mm
Wkręty samowiertne sześciokątne farmerskie 4,8 x 55 mm
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61 Wpust rynny (lej zlewowy) ocynkowany 100/80 10 szt
62 Wpust rynny (lej zlewowy) ocynkowany 125/100 30 szt
63 Wpust rynny (lej zlewowy) ocynkowany 150/120 20 szt

64 4 szt

65 Złączka rynny z gumą (zamek) fi 100 mm 20 szt
66 Złączka rynny z gumą (zamek) fi 125 mm 30 szt
67 Złączka rynny z gumą (zamek) fi 150 mm 30 szt

Razem warto ść

................................................................................ 
podpis osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy

Wyłaz dachowy 0,47*0,57, ościeżnica sosnowa ,skrzydło Alu   z szybą U=4,3W/m²K , 
uniwersalny kołnierz uszczelniający do płaskich i profilowanych pokryć dachowych


